
BESTELLFORMULAR FÜR POMPRINT- UND FLEXSCHABLONEN
Telefon: +49 89 665618 - 0, E-Mail: auftrag@ck.de

Besteller

Daten

Angaben zur Schablone

2,0 mm

2,0 mm

x

Angaben zum Layout

Fiducials mittig Leiterplatte mittig

Angaben zum Rahmen

aus RahmenlagerNeu

Alu-Slope Profil Rechteck

gemäß Zeichnung

Ausrichtung des Layouts in der Schablone:

LA
YO

U
T

LAYOUT

Anzahl Nutzen:

Angaben zu Mehrfachnutzen

Stk. in X Stk. in Y

Abstand: mm (X) mm (Y)

Benötigte Daten: 

bestückte Leiterplatte von VorteilBauteil-ListeBauteil-Plan

Dicke:

Dicke:

PomPrint-Klebeschablone 

PomPrint-Lotpastenschablone 

Flex-Klebeschablone Dicke: 0,190 mm

2,5 mm

2,5 mm

0,250 mm

3,0 mm

3,0 mm

0,500 mm0,125 mm

andere auf Anfrage

andere auf Anfrage

andere auf Anfrage

Stärke in μm:Maße in mm: 

PomPrint-Oberflächenveredelung: PLASMA-Beschichtung

PP: mm (bis 2,0 mm ø)Passermarken:

Schwarz hinterlegen

Durchschneiden

beigestellt

Maße in mm: x

Profil:

Material: Aluminium

Angaben zum Spannsystem

Alpha TetraZelFlex Stencilman

Maße in mm: 

Typenbezeichnung:

ohnemit

Siebfüller

mitlösemittelfest

Spezialschutzlack

ohnewasserfest

Transportrichtung

oder Rakelrichtung

Transportrichtung

oder Rakelrichtung

Layer Abziehmaske/THT-Anschlüsse

Dicke der Maske in mm:

Angaben zum Bauteilanschluss

Winkel der Anschlussdrähte: gemäß Skizze

Länge in mm:	 / in °

Freistellung Niederhalteblech

Höhe in mm:	 / in °

VectorGuard (PP) ab 2,5 mm

x

Firma:

Anschrift:

Name:

E-Mail:

Bestelldatum:

Bestellmenge:

Telefon:

Fax:

Gewünschtes 
Lieferdatum:

Layer Abziehmaske/ THT-BauteilePads der Lötseite

anderes:

ohne

mit

Flex: 1,5 mm ø

Angaben zur Schablonenbeschriftung

LeiterplattenseiteRakelseite

Beschriftungstext:

DataMatrix-Code

THT-Anschlüsse Länge in mm:

mit ohne

Höhe in mm:

Abbiegerichtung gemäß Skizze/Leiterplatte

Länge/mm: Breite/mm: Höhe/mm:
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Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie diesen bitte entsprechend an. Wollen Sie keine 
Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei. Die Erteilung jeder Einwilligung gemäß dieser Erklärung ist freiwillig. Eine voll-
ständig oder teilweise nicht erteilte Einwilligung hat keine nachteiligen Folgen für Sie, außer dass wir Sie nicht wie beschrieben 
informieren können.

Ich bin damit einverstanden, dass die Christian Koenen GmbH und deren Tochtergesellschaften KOENEN GmbH und Christian 
Koenen Kft die von mir angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten, um mich 

¨ telefonisch

¨ per E-Mail

¨ per Kurznachrichten

¨ per Fax

über aktuelle Produktentwicklungen im Bereich Präzisionsschablonen und Siebe für den technischen Druck, technologische 
Neuerungen, interessante Serviceangebote oder Firmenevents wie Messeauftritte und Technologietage zu informieren bzw. zu 
diesen zu beraten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 a) sowie Art. 7 der Datenschutz-Grundverordnung).

WIDERRUF DER EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG / ÄNDERUNGSWÜNSCHE ZUR EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Ich kann meine gegenüber der Christian Koenen GmbH und deren Tochtergesellschaften KOENEN GmbH und Christian Koenen 
Kft abgegebene(n) Einwilligungserklärung(en) jederzeit – auch teilweise – mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z.B. telefonisch, 
schriftlich, per Fax oder per E-Mail (siehe Adressangaben unten). 

Im Falle eines Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten nicht weiter genutzt und verarbeitet, sondern gelöscht, soweit 
nicht gesetzliche Bestimmungen die weitere Verarbeitung und Nutzung gestatten oder der Löschung entgegenstehen.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.ck.de.

¨ Ich stimme zu

¨ Ich stimme nicht zu

EINWILLIGUNG 
IN WERBLICHE KOMMUNIKATION

Christian Koenen GmbH 
Otto-Hahn-Straße 24
85521 Ottobrunn-Riemerling
Deutschland 

Telefon:	 +49 89 66 56 18 - 0
Fax:	 +49 89 66 56 18 - 330
E-Mail:	 info@ck.de
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